
MC275 原理分析-信号流程标注版 

          MC275 信号流向标注（以左声道为例，右声道完全对称） 

1. 输入级：信号进入与电压放大 

路径： J4.3 (LEFT IN) → C8 → V1-B (1/2 12AX7) → V2-B 

¶ J4.3：左声道信号输入端子，J4.2 为地。 

¶ C8：耦合电容，隔断直流，传递音频信号。 

¶ V1-B：共阴极电压放大级，核心任务是把微弱信号放大，同时由 R10、C5 提供本级负反馈，稳定增

益、改善线性。 

¶ V1-B 放大后的信号，从屏极输出，经过 R16 耦合到下一级。 

 

2. 倒相级：单端信号转推挽信号 

路径： V1-B 屏极 → R16 → V2-B (长尾差分倒相) → 两路相位相反的信号 

¶ V2-B 是一个长尾式差分放大器，在这里扮演倒相角色。 

¶ 信号输入到其中一臂，经过差分放大后，从两个屏极输出幅度相等、相位相反的一对信号： 

o 一路到 V3-A 推动级 

o 另一路到 V3-B 推动级 

¶ R18、R37 等元件为长尾恒流源负载，抑制共模干扰，提升倒相的对称性。 

 

3. 推动级：低阻抗驱动级（阴极输出器） 

路径： V2-B 输出的两路信号 → V3-A / V3-B (12BH7) → 末级功放管栅极 

¶ V3-A 和 V3-B 都是阴极跟随器（共集电极电路），也就是麦景图标志性的 “浮动阴极推动级”。 

¶ 特点： 

o 输入阻抗高，不影响前级信号； 

o 输出阻抗极低，能为末级 AB2 类功放管提供足够低的驱动阻抗，避免大信号栅流失真。 

¶ 输出信号从阴极直接耦合到末级 V8A / V9A 的栅极，无耦合电容，减少音染和相位失真。 

¶ 阴极同时接负电源，为末级功放管提供稳定的固定栅负压偏置。 

 

4. 末级功率放大：AB 类推挽放大 

路径： V3-A / V3-B 输出 → V8A / V9A (KT88/6550) → 输出变压器 T2 



¶ V8A 和 V9A 构成推挽对管，在 485V 屏压下工作在 AB2 类。 

¶ 信号驱动下，两管交替导通，在输出变压器初级产生大幅度的推挽电流： 

o 屏极接输出变压器初级上端 

o 阴极接输出变压器初级下端（麦景图专利的 “屏阴全驱动” 方式） 

¶ 这种驱动方式让输出变压器的初级绕组被完全驱动，漏感更低、频响更宽。 

 

5. 输出级：变压器耦合与多阻抗输出 

路径： T2 初级 → T2 次级 → 多阻抗端子 16Ω/8Ω/4Ω/COM → 扬声器 

¶ T2 是麦景图专利的宽带输出变压器，采用多线并绕工艺，漏感极小，高频延伸极佳。 

¶ 次级有多个抽头：16Ω / 8Ω / 4Ω，可以匹配不同阻抗的音箱。 

¶ J7-J17 等端子是变压器的信号连接点，同时配合全局负反馈回路，从次级反馈回前级，进一步降低失

真、提升阻尼系数。 

 

6. 电源与偏置回路（贯穿全电路） 

¶ 高压供电：从电源部分来的 375V、485V 高压，分别给前级、推动级和末级供电。 

¶ 负栅压：为推动级和末级提供固定偏置，确保管子工作在正确的静态电流点。 

¶ 灯丝供电：FIL_A / FIL_B 为所有电子管的灯丝提供交流电源。 

 

      标注版信号流向总览（左声道） 

J4.3 (输入) → C8 → V1-B(放大) → V2-B(倒相) → [两路反相信号] 

                                 ↓ 

                          V3-A(推动)        V3-B(推动) 

                                 ↓ 

                          V8A(功放管)       V9A(功放管) 

                                 ↓ 

                          T2(输出变压器初级) 

                                 ↓ 

                          T2次级抽头(16/8/4Ω) → 扬声器 

 



 



        标注说明与对应流程 

编号 模块名称 电路位置与作用 

① 输入放大级 
最左侧黄色框：信号从 J4.3 输入，经过 V1-B（12AX7）共阴极放大，完成信号缓

冲与电压增益提升 

② 长尾倒相级 
左数第二个黄色框：由 V2-B 构成差分倒相，将单端信号转为一对幅度相等、相位

相反的推挽信号 

③ 
推动级（阴极输出

器） 

中间黄色框：V3-A/V3-B 组成的低阻抗驱动级，直接耦合到末级，为 AB2 类功放

管提供栅极驱动信号 

④ 末级推挽功率放大 
右数第二个黄色框：V8A/V9A（KT88/6550）工作在 AB 类推挽状态，在 485V 屏

压下完成功率放大 

⑤ 
输出变压器与负载

匹配 

最右侧黄色框：麦景图专利宽带输出变压器 T2，屏阴全驱动结构，次级提供 

16Ω/8Ω/4Ω 多阻抗抽头，连接扬声器 

 

        一步一步走信号（对应编号） 

1. ① 输入：J4.3 → C8 → V1-B 栅极 

微弱音频信号进入，V1-B 完成电压放大，本级负反馈稳定增益。 

2. ② 倒相：V1-B 屏极 → V2-B 栅极 → V2-B 两个屏极 

单端信号被转换为一对反相信号，分别送往两个推动级。 

3. ③ 推动：V2-B 屏极 → V3-A/V3-B 栅极 → V3-A/V3-B 阴极 

信号被缓冲、低阻抗化，直接送到末级功放管的栅极，同时提供固定偏置。 

4. ④ 功率放大：V3-A/V3-B 阴极 → V8A/V9A 栅极 → 屏极/阴极 → T2 初级 

推挽管交替导通，在输出变压器初级产生大幅度电流信号。 

5. ⑤ 输出：T2 初级 → T2 次级抽头 → 扬声器 

信号经过宽带变压器耦合，按所选阻抗匹配输出，驱动扬声器发声。 


